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SCHEIDING VAN REGENWATER EN AFVALWATER OP PRIVAAT DOMEIN IN HET KADER VAN HET PROJECT: ‘SANERING MOERSTRAAT’

Geachte mevrouw

Geachte heer

Nevele, Deinze en Gent gaven samen de opdracht aan rioolbeheerder FARYS|TMVW en studiebureau Plantec om een ontwerp uit te werken voor de vernieuwing van de rijweg en de aanleg van riolering in de Moerstraat.
Scheiden van afval- en regenwater
Bij de aanleg van een nieuw rioleringsstelsel verplicht de wetgeving (VLAREM II) dat regen- en afvalwater gescheiden worden afgevoerd. Er komt daarom in het midden van de rijweg een riolering voor afvalwater en nieuwe geprofileerde baangrachten zullen het regenwater afvoeren. Aansluitend wordt ook de wegenis van de Moerstraat vernieuwd.

Ontwerp
De rijbaan behoudt de bestaande breedte en wordt geheel vernieuwd in een betonverharding. 
Aan beide zijden komen greppels. De wegbermen worden versterkt door de toepassing van gras-betontegels. Wegversmallingen of asverschuivingen, tractorsluizen of het knippen van de rijweg zijn niet voorzien. De Moerstraat blijft een tweerichtingsstraat met een snelheidsregime van 
70 km/u en het behoud van de tonnagebeperking. Het bovengronds net en de openbare verlichting blijven behouden. Volgens de huidige planning zullen de werken starten midden 2016.
Afkoppelen
Bij de aanleg van een gescheiden stelsel op openbaar domein verplicht de wetgeving ook de scheiding op privaat domein, de zogenaamde afkoppelingen. Dit betekent dat het regenwater afkomstig van dakoppervlakten en verharde oppervlakten dient te worden afgekoppeld van het afvalwater. Inpandige werken  (de aanleg van leidingen onder of door een gebouw) worden hierbij echter niet verplicht. Voor een gesloten bebouwing zal dus enkel de voorste dakhelft afgekoppeld moeten worden.
Om u te begeleiden bij deze afkoppelingswerken heeft uw gemeente/stad een afkoppelings- deskundige van het ontwerpbureau Plantec aangesteld. Er zal een werkwijze met 4 stappen doorlopen worden.
1. Tijdens de inventarisatie zal de afkoppelingsdeskundige bij u langskomen om de huidige afwatering op te meten. Voorafgaand aan het plaatsbezoek vragen wij u de afwatering te onderzoeken met aandacht voor regenpijpen, toezichtputten, regenput, septische put, kelderaansluitingen, drainage enz. U kunt een plan tekenen met aanduiding van de afwatering en/of het rioleringsplan (bouwvergunning) klaarleggen. Uw medewerking is van uiterst belang, aangezien een groot deel van de leidingen ondergronds ligt en enkel op basis van uw informatie en plannen correct kan worden geïnventariseerd.
2. De afkoppelingsdeskundige maakt met deze informatie een plan van de bestaande toestand. Bij het ontwerp van de nieuwe toestand wordt er gestreefd naar de meest economische oplossing. Dit ontwerp wordt het plan ontworpen toestand genoemd. Het ontwerp wordt in een meetstaat gegoten, waarin de werken en materialen opgesomd zijn. Op basis van prijzen van recente werken wordt een raming gemaakt die de globale prijs weergeeft van de afkoppelingswerken. Deze geeft een vrij realistisch idee van de kost waar u rekening mee dient te houden.
3. De afkoppelingsdeskundige komt dan een tweede maal bij u langs om het ontwerp toe te lichten. Er zal aan u gevraagd worden om een overeenkomst te ondertekenen. Hierbij dient u aan te geven of u de werken zelf wenst uit te voeren of u beroep wenst te doen op een collectieve aannemer aangesteld door FARYS|TMVW. In dit laatste geval is de kostprijs van de werken gelijk aan de raming die werd opgesteld.
Voor dit project wordt er uitzonderlijk gevraagd om pas af te koppelen na de werken in de Damstraat, die volgens de huidige planning ten vroegste in 2018 zullen starten. Het nieuwe rioleringsstelsel in de Moerstraat kan immers niet eerder in dienst gesteld worden, omdat er afwaarts nog geen riolering aanwezig is.
4. Als de afkoppelingswerken uitgevoerd zijn, komt de deskundige een 3de maal langs om een keuring uit te voeren. De keuring verloopt het snelst en efficiëntst als duidelijk is waar alle leidingen liggen. Neem daarom voldoende foto’s vooraleer u de sleuven toelegt. Bij een volledig gescheiden stelsel ontvangt u een positief keuringsattest. Met dit attest hebt u recht op de tussenkomst van de gemeente/stad.
De inventarisatie start met een infovergadering. Deze vergadering gaat door op woensdag 29 april 2015 om 19.30 uur in auditorium Klaproos (Landegem, Stationsstraat 20). Tijdens deze vergadering worden de riolerings- en wegeniswerken op het openbaar domein toegelicht.
We danken u bij voorbaat voor uw bereidwillige medewerking in dit dossier, dat een belangrijke bijdrage zal leveren tot de verbetering van het leefmilieu in uw gemeente/stad.
Met vriendelijke groeten
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Ludy MODDERIE
algemeen directeur 
Contactgegevens afkoppelingsdeskundige:
dhr. Geert Lambrecht
tel.: 0473/50.08.91
e-mail: geert@burodeloof.be
Wij vragen de eigenaars van de woningen, die bijkomende inlichtingen wensen, de afkoppelingsdeskundige pas te contacteren of te e-mailen nadat deze de inventarisatie 
(cf. plaatsbezoek) op uw terrein heeft uitgevoerd.
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