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Toelichting riolering
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at ARS

Context van het project

A Projectzone
A Waaromzijn dezewerkennodig?
A Watzijnde randvoorwaardef?




f ARS

Prolectzone
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""" Waarom zijn deze werken nodig?

Verkeersveiligheid verbeteren




""" Basisgegevens
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> Ligging in groenpool
VinderhoutseBossen
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Voetganger

Stravagegevens van huidig gebruik
\




Functioneel: stadsregionaal fietsroutenetwerk

. Fietser
at ARS
\ Stravagegevens van huidige gebruik
\.

Recreatief: knooppunten




Auto en vrachtverkeel

Legende

Wegencategorisering volgens
. . s hoofdwe
Mobiliteitsplan Stad Gent e

.  primaire weg 11
= Secundaire weg II
= secundaire weg III
smencmcnee SeCUNdaire weg 111 stedelijke ringboulevard
— |0kaal I verbinden

= «ue «wee |Okale I1a gebiedsstructurerende as voor
alle modi

-------- lokale IIb structurerende as voor
QV en fietsers

@ vitwisselingspunt binnen Vlaamse
hoofdstructuur

[ ) uitwisselingspunt tussen Viaamse
hoofdstructuur en secundaire wegennet

uitwisselingspunt tussen Viaamse
hoofdstructuur en lokale wegennet

7 studiewerk masterclass B401 in uitvoering

verknoping te optimaliseren

wegencategorisering te bepalen in functie
van circulatieplan centrum




at ARS

Aanpassingen De Lijn

{800 Gent sint-Pieters — Drongen - Eekio — Maldegem — Brugge N

# Krijgt 2en korteme reisweg tussen Vinderhoute Meerstraat en Drongen Rotonde
Badient voortaan de Marizkerksastesnweg en nieuws halbes Drongen Baekstraat en Drongsn
Zerkhaof.
Lijn 12b neermt de bediening van de Antoon Catriestrast en Luchteren owver van lijn 50

X

Luchteren

.
s

Varendries x

'

In Drongen

12b Oostakker - Korenmarkt — Drongen - Luchteren s

» D route wijzigt in Drongan.
Endigt woortaan ritten in Luchteran ipv aan Varendries.
Meemt de bediening van de Antoon Catriestraat owver wvan lijn 50

L 50wordt rechtgetrokken via dielariakersesteenwetgn

nadele van d&avergrachtstraaDit is een financiéle besparing
en zorgt voor tijdswinst van-t3 minuten voor deze lijn buiten
de spits.

A Haltes niet meebediend:Heiebreestraan Luchterenstraat

Bediening vahuchterenvorden overgenomen doarl2b

A Haltes niet meer bediend door 12Warendriesstraat
BollewerkstragtvVarendrieskoutefOudewee Drongen Station,
LombaertdreefHeiebreestraat



at ARS

Uitgangspunten Stad Gent

_~

> Enkel functioneel noodzakelijke verharding > Maximaal water laten infiltreren: grachten open houden



""" Aansluiten op reeds uitgewerkt ontwerp van AWV
voor kruispunt met de Boskeetstraat

LEGENDE WEGENIS

Rijweq in asfaltverharding

Parkeerstroken en tussenstroken in kasseien

Parkeerstroken in grasdallen

Voetpaden / busp: in grijze betonstr 220x220x80mm,
overrijdbare zones 220x220x100mm, halfsteenverband

Overrijdbare zones in waterdoorlatende betonstraatstenen
220x%220%100mm, halfsteenverband
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LEGENDE BEPLANTING
Fietspad in ongewapende betonverharding
Quercus robur i |
(Factigiata Koster in smalle “ Rotonde in doorgaand gewapend beton
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Resultaten
ontwerpatelier 2022

Op basis vapraatplan



""" positieve punten vandaag

A Rustige groene buurt (vooral residentieel verkeer)
A Weinig verharding, groene voetpaden

A Smalle wegen



At ARS
Wat kan vandaag beter?
A Verkeerveiligheid: veilig fietsen en wandelen
A Fietspaden in d&avergrachtstraaniet afgescheiden en in slechte toestand
A Gavergrachtstraate rechtlijnig en te snel verkeer (schoolomgeving)
A Smalle bermen in ddeiebreestraain combinatie met te veel verkeer

A Teveel verharding in de woonwijken, graag meer groen, bermen inrichten om foutparkeren

tegen te gaan



...xs Meest onveilige plaatsen

Gavergrachtstraat

Te hoge snelheid verkeersremmers zijn positief (voorkeur vaswerschuivingereventueel in
combinatie met parkeren)

Oversteekbaarheid ter hoogte van de school is belangrijk

Voorkeur voor afgescheiden fietspaden met groenstroken tussen fietspad en rijweg
Vrees voor foutparkeren op niet afgescheiden fietspaden

Voorstel voor verkeerslichten aan de oversteek van de school

Draaien van wagens verhinderen

To To Do To Do Io Do

Voorstel nieuwe fietsverbinding tussentdeiebreestraaen de school




...xs Meest onveilige plaatsen

Heiebreestraat
Smal wegprofiel: hinder bij kruisen tussen (landbouw)voertuigen en fietsers

Scheiden woonzones is voor sommigen een must en voor anderen net iets minder
(omrijbewegingeh

Voorstanders zouden deze scheiding ook laten gelden voor landbouwvoertuigen i.p.v. de
voorgestelde tractorsluizen

Voorstel om éenrichtingsverkeer in te voeren kwam in de vier groepen naar voor

o o Po  To D>

Fietsstraat




.xs Andere suggesties

a

Betere oversteekbaarheid aan de
zijstraten en paden |

V&S
In de_ woonstraten bermen aanleggen als ="
gl RAQa
Keuze voor woonerven in de woonstraten
werd als positief gezien

Ter hoogte van de school zijn voldoende
parkeerplaatsen nodig (in combinatie met
wegversmallingen en plantvakken)

Ook voor bezoekers in de woonstraten is
een parkeeraanbod nodig

Vraag naar zitbanken

Enkele bewoners vragen voetpaden in de
Gavergrachtstraat

Is enkele richting in d&vennesdreef
(deel richting Beekstraat) een goede
keuze?

o o Do D>

Campagne

LEGENDE

@) (verder) te onderzoeken

| ) Aandachtspunt

o o Do D>

? ) Onderzoeksvraag
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Toelichting ontwerp




CentrumLbLuchteren

Deelgebied 1



Centrum
s kychteren

Grachten
behouden

Eénzijdige
asverschuiving
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Gavergrachtstraat

Deelgebied 2




