
G
re

ns
 o

pe
nb

aa
r d

om
ei

n

G
re

ns
 o

pe
nb

aa
r d

om
ei

n

G
re

ns
 o

pe
nb

aa
r d

om
ei

n

G
re

ns
 o

pe
nb

aa
r d

om
ei

n

G
re

ns
 o

pe
nb

aa
r d

om
ei

n

G
re

ns
 o

pe
nb

aa
r d

om
ei

n

G
re

ns
 o

pe
nb

aa
r d

om
ei

n

G
re

ns
 g

ro
en

zo
ne

980

>1.50m

Ter plaatse
gegoten kantstrook
30x20cm op 15cm
schraalbetonfundering

30

15

660

30

Fietssuggestiestrook
in okerkleurige coating
b=190cm

RIJWEG:
-KWS-toplaag type SMA-2C, 4cm
-KWS-onderlaag type APO-A, 6cm
-KWS-onderlaag type APO-A, 6cm
-Steenslagfundering type II, 10cm
-Steenslagfundering type I, 15cm

>1.50m

30

Geprefabriceerde trottoirband
type ID1 op 15cm schraalbetonfundering

20

Groenzone

200

30

Geprefabriceerde trottoirband
type ID1 op 15cm schraalbetonfundering

20

Groenzone

Ter plaatse
gegoten kantstrook
30x20cm op 15cm
schraalbetonfundering

30

15

30

Geprefabriceerde trottoirband
type IB met 12cm opstand
op 15cm schraalbetonfundering

Fietssuggestiestrook
in okerkleurige coating
b=190cm

RIJWEG:
-KWS-toplaag type type SMA-2C, 4cm
-KWS-onderlaag type APO-A, 6cm
-KWS-onderlaag type APO-A, 6cm
-Steenslagfundering type II, 10cm
-Steenslagfundering type I, 15cm

Geprefabriceerde trottoirband
type IB met 12cm opstand
op 15cm schraalbetonfundering

660200 20 20

1500

40

PARKEERSTROOK:
- Straatkeien, open voeg (1.5-2cm breed) +
  voegvulling: 75% porfiersplit en 25%
  teelaarde, ingezaaid met grasmengsel
- granulaatmengsel 3cm porfiersteenslag 2/7
- steenslagfundering type II 10cm
- steenslagfundering type I 15cm
- geotextiel voor drainage volg.3-13.2.1.2.

VOETPAD:
-Betonstraatstenen 22x22x8cm
-Granulaatmengsel 0/7, 3cm
-Zandcement, 10cm
 (fundering opritten, 15cm schraal beton)

10

Ter plaatse
gegoten kantstrook
30x20cm op 15cm
schraalbetonfundering

30

RIJWEG:
-KWS-toplaag type SMA-2C, 4cm
-KWS-onderlaag type APO-A, 6cm
-KWS-onderlaag type APO-A, 6cm
-Steenslagfundering type II, 10cm
-Steenslagfundering type I, 15cm

Geprefabriceerde trottoirband
type IB met 12cm opstand
op 15cm schraalbetonfundering

670 20

VOETPAD:
-Betonstraatstenen 22x22x8cm
-Granulaatmengsel 0/7, 3cm
-Zandcement, 10cm
 (fundering opritten, 15cm schraal beton)

10

20020175>1.70m

1600

175 >1.70m

Ter plaatse
gegoten kantstrook
30x20cm op 15cm
schraalbetonfundering

20

89

VOETPAD:
-Betonstraatstenen 22x22x8cm
-Granulaatmengsel 0/7, 3cm
-Zandcement, 10cm
 (fundering opritten, 15cm schraal beton)

10

200175150

Kasselse perronboordsteen 43,5x33,4cm
op cementmortellaag en
20cm schraalbetonfundering

89

Perron:
-Betonstraatstenen 22x22x8cm
-Granulaatmengsel 0/7, 3cm
-Zandcement, 10cm

10

20

Ter plaatse
gegoten kantstrook
30x20cm op 15cm
schraalbetonfundering

RIJWEG:
-KWS-toplaag type SMA-2C, 4cm
-KWS-onderlaag type APO-A, 6cm
-KWS-onderlaag type APO-A, 6cm
-Steenslagfundering type II, 10cm
-Steenslagfundering type I, 15cm
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40

PARKEERSTROOK:
- Straatkeien, open voeg (1.5-2cm breed) +
  voegvulling: 75% porfiersplit en 25%
  teelaarde, ingezaaid met grasmengsel
- granulaatmengsel 3cm porfiersteenslag 2/7
- steenslagfundering type II 10cm
- steenslagfundering type I 15cm
- geotextiel voor drainage volg.3-13.2.1.2.

10

Ter plaatse
gegoten kantstrook
30x20cm op 15cm
schraalbetonfundering

30

Geprefabriceerde trottoirband
type IB met 12cm opstand
op 15cm schraalbetonfundering

670

VOETPAD:
-Betonstraatstenen 22x22x8cm
-Granulaatmengsel 0/7, 3cm
-Zandcement, 10cm
 (fundering opritten, 15cm schraal beton)

20020175

1610

43

RIJWEG:
-KWS-toplaag type SMA-2C, 4cm
-KWS-onderlaag type APO-A, 6cm
-KWS-onderlaag type APO-A, 6cm
-Steenslagfundering type II, 10cm
-Steenslagfundering type I, 15cm
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Ter plaatse
gegoten kantstrook
30x20cm op 15cm
schraalbetonfundering

30

Geprefabriceerde trottoirband
type IB met 12cm opstand
op 15cm schraalbetonfundering

670

1710

17520 150

RIJWEG:
-KWS-toplaag type SMA-2C, 4cm
-KWS-onderlaag type APO-A, 6cm
-KWS-onderlaag type APO-A, 6cm
-Steenslagfundering type II, 10cm
-Steenslagfundering type I, 15cm

Geprefabriceerde trottoirband
type ID1 op 15cm

schraalbetonfundering

30
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Kasselse perronboordsteen 43,5x33,4cm
op cementmortellaag en
20cm schraalbetonfundering

20

59

Perron:
-Betonstraatstenen 2x22x8cm
-Zandcementbed, 3cm of granulaatmengsel 0/7
-Zandcement, 10cm

10

120175150 250

BUSHAVEN:
-KWS-toplaag type SMA-2C, 4cm
-KWS-onderlaag type APO-A, 6cm
-KWS-onderlaag type APO-A, 6cm
-Steenslagfundering type II, 10cm
-Steenslagfundering type I, 15cm

TYPE dwarsprofiel 2
Schaal: 1/100

TYPE dwarsprofiel 3
Schaal: 1/100

FIETSPAD: (bruinrood)
- KWS-toplaag type AB-4C, 4cm
- KWS-onderlaag type APO-A, 8cm
-Steenslagfundering type II, 10cm
-Steenslagfundering type I, 15cm

TYPE dwarsprofiel 4
Schaal: 1/100

TYPE dwarsprofiel 5
Schaal: 1/100

TYPE dwarsprofiel 6
Schaal: 1/100

VOETPAD:
-Betonstraatstenen 22x22x8cm
-Granulaatmengsel 0/7, 3cm
-Zandcement, 10cm
 (fundering opritten,
 15cm schraal beton)

SCHUWSTROOK:
-Betonstraatstenen 22x22x8cm
-Granulaatmengsel 0/7, 3cm
-Zandcement, 10cm
 (fundering opritten,  15cm schraal beton)

TYPE dwarsprofiel 7
Schaal: 1/100

35

PARKEERSTROOK:
- Straatkeien, open voeg (1.5-2cm breed) +
  voegvulling: 75% porfiersplit en 25%
  teelaarde, ingezaaid met grasmengsel
- granulaatmengsel 3cm porfiersteenslag 2/7
- steenslagfundering type II 10cm
- steenslagfundering type I 15cm
- geotextiel voor drainage volg.3-13.2.1.2.

Ter plaatse
gegoten kantstrook
30x20cm op 15cm
schraalbetonfundering

30

Geprefabriceerde trottoirband
type IA met 12cm opstand
op 15cm schraalbetonfundering

66020015155

1495

RIJWEG:
-KWS-toplaag type SMA-2C, 4cm
-KWS-onderlaag type APO-A, 6cm
-KWS-onderlaag type APO-A, 6cm
-Steenslagfundering type II, 10cm
-Steenslagfundering type I, 15cm

VOETPAD:
-Betonstraatstenen 22x22x8cm
-Granulaatmengsel 0/7, 3cm
-Zandcement, 10cm
 (fundering opritten, 15cm schraal beton)

VOETPAD:
-Betonstraatstenen 22x22x8cm
-Granulaatmengsel 0/7, 3cm
-Zandcement, 10cm
 (fundering opritten,  15cm schraal beton)

30

Geprefabriceerde trottoirband
type ID1 op 10cm schraalbetonfundering

1015 290 150

BETONGRASDALLEN:
- opvulling met bomenzand en ingezaaid
- bed van steenslag 3cm 2/7 (profiersteenslag)
- steenslagfundering type II, 10cm
- steenslagfundering type I 15cm
- geotextiel voor drainage volg. 3-13.2.1.2.
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TYPE dwarsprofiel 11
Schaal: 1/100

FIETSPAD: (bruinrood)
- KWS-toplaag type AB-4C, 4cm
- KWS-onderlaag type APO-A, 8cm
-Steenslagfundering type II, 10cm
-Steenslagfundering type I, 15cm

FIETSPAD: (bruinrood)
- KWS-toplaag type AB-4C, 4cm
- KWS-onderlaag type APO-A, 8cm
-Steenslagfundering type II, 10cm
-Steenslagfundering type I, 15cm FIETSPAD: (bruinrood)

- KWS-toplaag type AB-4C, 4cm
- KWS-onderlaag type APO-A, 8cm
-Steenslagfundering type II, 10cm
-Steenslagfundering type I, 15cm

VOETPAD:
-Betonstraatstenen 22x22x8cm
-Granulaatmengsel 0/7, 3cm
-Zandcement, 10cm
 (fundering opritten, 15cm schraal beton)

VOETPAD:
-Betonstraatstenen 22x22x8cm
-Granulaatmengsel 0/7, 3cm
-Zandcement, 10cm
 (fundering opritten, 15cm schraal beton)

Kasselse perronboordsteen 43,5x33,4cm
op cementmortellaag en
20cm schraalbetonfundering

Perron:
-Betonstraatstenen
22x22x8cm
-Zandcementbed, 3cm of granulaatmengsel 0/7
-Zandcement, 10cm

FIETSPAD: (bruinrood)
- KWS-toplaag type AB-4C, 4cm
- KWS-onderlaag type APO-A, 8cm
-Steenslagfundering  type IIA, 10cm
-Steenslagfundering  type IA, 15cm

VOETPAD:
- Betonstraatstenen 22x22x8cm
- Granulaatmengsel 0/7, 3cm
- Zandcement, 10cm
  (fundering opritten, 15cm schraal beton)

Geprefabriceerde trottoirband
type ID1 op15cm
schraalbetonfundering

Geprefabriceerde trottoirband
type ID1 op 10cm
schraalbetonfunderingGeprefabriceerde trottoirband

type ID1 op 10cm
schraalbetonfundering

Geprefabriceerde trottoirband
type ID1 op 10cm
schraalbetonfundering

VOETPAD:
-Betonstraatstenen 22x22x8cm
-Granulaatmengsel 0/7, 3cm
-Zandcement, 10cm
 (fundering opritten, 15cm schraal beton)

Geprefabriceerde trottoirband
type IB met 12cm opstand
op 15cm schraalbetonfundering

Geprefabriceerde trottoirband
type IB met 12cm opstand
op 15cm schraalbetonfundering

30

10 10 10 10
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15

VOETPAD:
-Betonstraatstenen 22x22x8cm
-Zandcementbed, 3cm of granulaatmengsel 0/7
-Zandcement, 10cm
 (fundering opritten, 15cm schraal beton)

TYPE dwarsprofiel 1
schaal: 1/100

Geprefabriceerde trottoirband
type IA met 12cm opstand
op 15cm schraalbetonfundering

PARKEERSTROOK:
- Straatkeien, open voeg (1.5-2cm breed) +
  voegvulling: 75% porfiersplit en 25%
  teelaarde, ingezaaid met grasmengsel
- granulaatmengsel 3cm porfiersteenslag 2/7
- steenslagfundering type II 10cm
- steenslagfundering type I 15cm
- geotextiel voor drainage volg.3-13.2.1.2.

Ter plaatse
gegoten kantstrook
30x20cm op 15cm
schraalbetonfundering

RIJWEG:
-KWS-toplaag type AB-4C, 4cm
-KWS-onderlaag type APO-A, 6cm
-KWS-onderlaag type APO-A, 6cm
-Steenslagfundering type II, 10cm
-Steenslagfundering type I, 15cm

Ter plaatse
gegoten kantstrook
30x20cm op 15cm
schraalbetonfundering

149 1530 380 30 190 15 185

994

7.71 7.70

1758

60

3 Kabels 36KV 1000mm²:
in PE buis Ø115/125

1 Optische vezelkabel:
in PE buis Ø50mm
in PE buis Ø97/11050

11
0

10
32

68

440

300

Profiel 0 - E. Hielstraat Profiel 8 - E. Hielstraat

81

Profiel 10 - E. Hielstraat

91

Profiel 12 - E. Hielstraat

17-23B 105

Profiel 15 - Braemkasteelstraat

9

Profiel 21 - Braemkasteelstraat Profiel 26 - Braemkasteelstraat Profiel 43 - Braemstraat

91 88

Fietssuggestiestrook
in okerkleurige coating
b=190cm

Fietssuggestiestrook
in okerkleurige coating
b=190cm

Ø400

Ø300

23
0 18
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150 115

385

120
5.60

5.33

15

IA IA

IB

Fietssuggestiestrook
in okerkleurige coating
b=190cm

IB IB IB ID1

Fietssuggestiestrook
in okerkleurige coating
b=190cm

ID1 IB IB IB IB IB IAIAID1 ID1 ID1 ID1 ID1 ID1 ID1 ID1 ID1
ID1 ID1 ID1 ID1 ID1

137 175
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60

3 Kabels 36KV 1000mm²:
in PE buis Ø115/125

1 Optische vezelkabel:
in PE buis Ø50mm
in PE buis Ø97/11050
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3 Kabels 36KV 1000mm²:
in PE buis Ø115/125

1 Optische vezelkabel:
in PE buis Ø50mm
in PE buis Ø97/11050
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3 Kabels 36KV 1000mm²:
in PE buis Ø115/125

1 Optische vezelkabel:
in PE buis Ø50mm
in PE buis Ø97/11050
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3 Kabels 36KV 1000mm²:
in PE buis Ø115/125

1 Optische vezelkabel:
in PE buis Ø50mm
in PE buis Ø97/11050
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3 Kabels 36KV 1000mm²:
in PE buis Ø115/125

1 Optische vezelkabel:
in PE buis Ø50mm
in PE buis Ø97/11050

11
0

10
32

68

60

3 Kabels 36KV 1000mm²:
in PE buis Ø115/125

1 Optische vezelkabel:
in PE buis Ø50mm
in PE buis Ø97/11050

11
0
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32

68

Geprefabriceerde trottoirband
type IA met 12cm opstand
op 15cm schraalbetonfundering

240 10 150

30

20 175

10

140

ID1

Geprefabriceerde trottoirband
type ID1 op 10cm schraalbetonfundering

VOETPAD:
- Betonstraatstenen 22x22x8cm
- Granulaatmengsel 0/7, 3cm
- Zandcement, 10cm
  (fundering opritten, 15cm schraal beton)

270 175 10
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Parking
VERGUND

VERGUND !

Schuilhuisje 8.60x1.35

Zone voor schuilhuisje 4.30x1.35
exacte locatie te bekijken ifv minste impact op groenzone

Schuilhuisje 4.30x1.35

Opbraak beton, aanleg groen
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