
1.50 1.75 4.62
0.20

0.30
0.15

3.05 3.05
0.15

0.30
0.20

2.30 1.75 1.50 2.00 Var. 2.271.00

1.50 1.75 3.58
0.20

0.30 3.05 0.20 2.60 0.20 3.05 0.30 3.00
0.435

1.75 1.50 var.1.91

var.3.09 1.75 0.80

0.20

0.30 3.05
0.20

0.60

0.20

3.05 0.30

0.20

0.80 1.75 1.50 2.50 1.20

Var. 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 1.75 2.75
0.20

0.30 5.40 2.30 0.20 15.60 0.20 2.30 5.40 0.30
0.20

3.78 1.75 1.50 Var. 6.57

0.10 5.00 6.00 5.00 0.10 2.00 1.75 0.80 10.63 0.30

0.30 0.80 1.75 0.80

1.50 0.30 0.80 1.75 1.70 0.80 3.30 0.10

Inrit
parkeerplaats

Inrit
parkeerplaats

20cm onderfundering type II

10cm gebonden continue 
6cm onderlaag APO-A
6cm onderlaag APO-B
4cm toplaag AB-4C

15cm gebonden continue

+/- 2,5%

Rijweg

+/- 2,5%

Boordsteen type IB (IE thv opritten)
20cm fundering van schraal beton
20cm onderfundering type II

Kantstrook type IIE1

  steenslagfundering type IIA

  steenslagfundering type IA

Inzaaien gras
20 cm teelaarde

Boordsteen type ID3
10cm fundering van schraal beton

Inzaaien gras
20 cm teelaarde

Boordsteen type IB (IE thv opritten)
20cm fundering van schraal beton
20cm onderfundering type II

Kantstrook type IIE1

FietspadVoetpad
Fietspad Voetpad

MDP 3: Catriestraat (eenvoudig profiel met rijweg, gracht en voet- en fietspaden)

MDP 1: Catriestraat (thv busperrons en middengeleider tss school en Deinsesteenweg)

Boordsteen type ID3
10cm fundering van schraal beton

3cm bed van zandcement

Grijze betonstraatstenen, 220x220, 80mm (100mm thv opritten),

Inzaaien gras
20 cm teelaarde

Inzaaien gras
20 cm teelaarde

3cm bed van zandcement
15cm zandcementfundering
15cm onderfundering type I

Grijze betonstraatstenen, 220x220, 80mm, opgevoegd met zand

20cm onderfundering type II

10cm gebonden continue 
6cm onderlaag APO-A
6cm onderlaag APO-B
4cm toplaag AB-4C

15cm gebonden continue
  steenslagfundering type IIA

  steenslagfundering type IA
Kantstrook type IIE1

Boordsteen type IH
26cm fundering van schraal beton
20cm onderfundering type II

inzaaien gras
20 cm teelaarde

Boordsteen type IH
26cm fundering van

20cm onderfundering type II
 schraal beton

20cm onderfundering type II

10cm gebonden continue 
6cm onderlaag APO-A
6cm onderlaag APO-B
4cm toplaag AB-4C

15cm gebonden continue
  steenslagfundering type IIA

  steenslagfundering type IA

Kantstrook type IIE1
Boordsteen type IB (IE thv opritten)
20cm fundering van schraal beton
20cm onderfundering type II

3cm bed van zandcement
15cm zandcementfundering
15cm onderfundering type I

Grijze betonstraatstenen, 220x220,

3cm bed van zandcement
15cm zandcementfundering (schraal beton thv oprit)

Grijze betonstraatstenen, 220x220, 80mm (100mm thv opritten),

 80mm, opgevoegd met zand

16cm ongewapende cementbetonverharding

15cm gebonden continue steenslagfundering type IA

15cm onderfundering type I

MDP 2: Catriestraat (thv smalle middengeleider, zonder voetpaden)

FietspadVoetpad
Fietsenstalling Rijweg

+/- 2,5 %
+/- 2,5%

Busperron
Fietspad Voetpad

Inzaaien gras
20 cm teelaarde

Inzaaien gras
20 cm teelaarde Inzaaien gras

20 cm teelaarde

Boordsteen type IB (IE thv opritten)
20cm fundering van schraal beton
20cm onderfundering type II

Kantstrook type IIE1

20cm onderfundering type II

10cm gebonden continue 
6cm onderlaag APO-A
6cm onderlaag APO-B
4cm toplaag AB-4C

15cm gebonden continue
  steenslagfundering type IIA

  steenslagfundering type IA
Boordsteen type IE
20cm fundering van schraal beton
20cm onderfundering type II

Verharding in langwerpige kasseien,

Kantstrook type IIE1
Boordsteen type IB (IE thv opritten)

20cm fundering van schraal beton
20cm onderfundering type II

Rijweg

+/- 2,5%

Rijweg

+/- 2,5%

Fietspad Fietspad

20cm fundering van schraal beton
20cm onderfundering type II

7,5cm bed van zandcement

Inzaaien gras
20 cm teelaarde

Inzaaien gras
20 cm teelaarde Boordsteen type ID3

10cm fundering van schraal beton
Boordsteen type IB (IE thv opritten)
20cm fundering van schraal beton
15cm onderfundering type II

Kantstrook type IIE1
15cm onderfundering type II

10cm gebonden continue steenslagfundering type IIA 
5cm asfalttussenlaag type ABT-B
20cm doorgaand gewapende cementbetonverharding

20cm gebonden continue steenslagfundering type IA

15cm onderfundering type II

10cm gebonden continue steenslagfundering type IIA 
5cm asfalttussenlaag type ABT-B
24cm doorgaand gewapende cementbetonverharding

20cm gebonden continue steenslagfundering type IA

Boordsteen type IH
20cm fundering van schraal beton
15cm onderfundering type II

Inzaaien gras
20 cm teelaarde

Boordsteen type IH
20cm fundering van schraal beton
15cm onderfundering type II

15cm onderfundering type II

10cm gebonden continue steenslagfundering type IIA 
5cm asfalttussenlaag type ABT-B
24cm doorgaand gewapende cementbetonverharding

20cm gebonden continue steenslagfundering type IA

15cm onderfundering type II

10cm gebonden continue steenslagfundering type IIA 
5cm asfalttussenlaag type ABT-B
20cm doorgaand gewapende cementbetonverharding

20cm gebonden continue steenslagfundering type IA

Kantstrook type IIE1
Boordsteen type IB (IE thv opritten)
20cm fundering van schraal beton
15cm onderfundering type II

Inzaaien gras
20 cm teelaarde

Inzaaien gras
20 cm teelaarde

MDP 6: Catriestraat (profiel door center rotonde)

Middengeleider

Fietspad

+/- 2,5%

Rijweg rotonde
+/- 2,5%

Rammelstrook
Middeneiland rotonde

+/- 2,5%+/- 2,5%
Rammelstrook VoetpadFietspad

4/4 4/4

4/4 4/4

4/4 4/4

MDP 4: Catriestraat (profiel thv parkeerplaats parallel met hoofdbaan) MDP 5: Catriestraat (profiel thv parkeerplaats haaks op hoofdbaan)

Kantstrook type IIE1

Boordsteen type ID1
10cm fundering van schraal beton

Verharding in langwerpige kasseien 12x18cm

20cm fundering van schraal beton
15cm onderfundering type I

7,5cm bed van zandcement4cm bed van granulaatmengsel 0/6,3
20cm fundering van drainerend schraal beton
15cm onderfundering type I

Grijze waterdoorlatende betonstraatstenen,
 220 x 220, 100mm, opgevoegd met granulaatmengsel 0/6,3

Verharding in langwerpige kasseien 12x18cm

20cm fundering van schraal beton
15cm onderfundering type I

7,5cm bed van zandcement

Boordsteen type ID1
10cm fundering van schraal beton

Parkeerplaats

Parkeerplaats

20cm onderfundering type II

10cm gebonden continue 
6cm onderlaag APO-A
6cm onderlaag APO-B
4cm toplaag AB-4C

15cm gebonden continue
  steenslagfundering type IIA

  steenslagfundering type IA

20cm fundering van schraal beton

4cm bed van granulaatmengsel 0/6,3
20cm fundering van drainerend schraal beton
15cm onderfundering type I

Grijze waterdoorlatende betonstraatstenen,
 220 x 220, 100mm, opgevoegd met granulaatmengsel 0/6,3

8cm zelfnivellerend beton
20cm fundering van schraal beton

Inritbanden 50x80x18cm

FietspadVoetpad

+/- 2,5%

2,5 %
2,5 %

2,5 %

MDP 7: Catriestraat (uitritconstructie)

20cm onderfundering type II

10cm gebonden continue 
6cm onderlaag APO-A
6cm onderlaag APO-B
4cm toplaag AB-4C

15cm gebonden continue
  steenslagfundering type IIA

  steenslagfundering type IA

8cm zelfnivellerend beton
27cm fundering van schraal beton

Inritbanden 50x80x18cm

18cm ongewapende cementbetonverharding
18cm gebonden continue steenslagfundering type IA
15cm onderfundering type I

20cm onderfundering type II

10cm gebonden continue 
6cm onderlaag APO-A
6cm onderlaag APO-B

4cm toplaag AB-4C

15cm gebonden continue
  steenslagfundering type IIA

  steenslagfundering type IA

8cm zelfnivellerend beton
27cm fundering van schraal beton

Inritbanden 50x80x18cm

Kantstrook type IIE1

FietspadRijweg

+/- 2,5%

Rijweg

MDP 8: Catriestraat (uitritconstructie over fiets- en voetpad)

Boordsteen type ID1
Fundering van schraal beton

3cm bed van zandcement
15cm fundering van schraal beton
15cm onderfundering type I

Grijze betonstraatstenen, 220x220, 100mm, opgevoegd met zand

8cm zelfnivellerend beton
29cm fundering van schraal beton

Inritbanden 50x80x18cm

3cm bed van zandcement
Grijze betonstraatstenen, 220x220, 100mm, opgevoegd met zand

18cm ongewapende cementbetonverharding
18cm gebonden continue steenslagfundering type IA
15cm onderfundering type I

20cm onderfundering type II

10cm gebonden continue 
6cm onderlaag APO-A
6cm onderlaag APO-B

4cm toplaag AB-4C

15cm gebonden continue
  steenslagfundering type IIA

  steenslagfundering type IA

8cm zelfnivellerend beton
27cm fundering van schraal beton

Inritbanden 50x80x18cm

Kantstrook type IIE1

FietspadRijweg
+/- 2,5%

+/- 2,5%

Voetpad
+/- 2,5% Uitrit school

+/- 2,5%

15cm zandcementfundering (schraal beton thv oprit)

Boordsteen type ID3
10cm fundering van schraal beton

Boordsteen type ID3
10cm fundering van schraal beton

Boordsteen type ID1
10cm fundering van schraal beton

15cm fundering van schraal beton

 (18cm thv zijstraten en opritten met zwaar verkeer)

 (18cm thv zijstraten en opritten met zwaar verkeer)

 opgevoegd met zand

Bushalte band

Smalle
middengeleider

 opgevoegd met zand

16cm ongewapende cementbetonverharding

15cm gebonden continue steenslagfundering type IA

15cm onderfundering type I
 (18cm thv zijstraten en opritten met zwaar verkeer)

 (18cm thv zijstraten en opritten met zwaar verkeer)

16cm ongewapende cementbetonverharding

15cm gebonden continue steenslagfundering type IA

15cm onderfundering type I
 (18cm thv zijstraten en opritten met zwaar verkeer)

 (18cm thv zijstraten en opritten met zwaar verkeer) 16cm ongewapende cementbetonverharding

15cm gebonden continue steenslagfundering type IA

15cm onderfundering type I
 (18cm thv zijstraten en opritten met zwaar verkeer)

 (18cm thv zijstraten en opritten met zwaar verkeer)
 12x18cm

3cm bed van zandcement
15cm zandcementfundering (schraal beton thv oprit)

Grijze betonstraatstenen, 220x220, 80mm (100mm thv opritten),
 opgevoegd met zand

16cm ongewapende cementbetonverharding

15cm gebonden continue steenslagfundering type IA

15cm onderfundering type I
 (18cm thv zijstraten en opritten met zwaar verkeer)

 (18cm thv zijstraten en opritten met zwaar verkeer)

3cm bed van zandcement
15cm zandcementfundering (schraal beton thv oprit)

Grijze betonstraatstenen, 220x220, 80mm (100mm thv opritten),
 opgevoegd met zand

16cm ongewapende cementbetonverharding

15cm gebonden continue steenslagfundering type IA

15cm onderfundering type I
 (18cm thv zijstraten en opritten met zwaar verkeer)

 (18cm thv zijstraten en opritten met zwaar verkeer)

16cm ongewapende cementbetonverharding

15cm gebonden continue steenslagfundering type IA

15cm onderfundering type I
 (18cm thv zijstraten en opritten met zwaar verkeer)

 (18cm thv zijstraten en opritten met zwaar verkeer)
3cm bed van zandcement
15cm zandcementfundering (schraal beton thv oprit)

Grijze betonstraatstenen, 220x220, 80mm (100mm thv opritten),
 opgevoegd met zand

16cm ongewapende cementbetonverharding

15cm gebonden continue steenslagfundering type IA

15cm onderfundering type I
 (18cm thv zijstraten en opritten met zwaar verkeer)

 (18cm thv zijstraten en opritten met zwaar verkeer)

18cm ongewapende cementbetonverharding
18cm gebonden continue steenslagfundering type IA
15cm onderfundering type I

3cm bed van zandcement
15cm fundering van schraal beton

Grijze betonstraatstenen, 220x220, 100mm, opgevoegd met zand

Verankering Ø8mm

Verankering Ø8mmVerankering Ø8mm

Verankering Ø8mmVerankering Ø8mm

+/- 2,5%+/- 2,5%
+/- 2,5%

Boordsteen type ID1
10cm fundering van schraal beton

Boordsteen type ID1
10cm fundering van schraal beton
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